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Poznámka:

Spoločnosť MIPEL, s.r.o., Bratislava, pre metodickú pomoc pre jednotlivé organizácie, má spracovaný materiál : Obsah školenia, podľa vyhl. MPSV a R SR č. 508/2009 Z.z., podľa § 20 – Poučená osoba. 

Podľa uvedenej vyhlášky  poučená osoba je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnými požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená  o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

Oboznámenie podľa predchádzajúceho  môže vykonať i naša spoločnosť. V prípade záujmu Vám uvedený materiál môže zaslať alebo i odovzdať osobne pri rokovaní o spolupráci.

OP a OS elektrických zariadení a bleskozvodov 


Každé elektrické zariadenie, tak ako každé iné technické zariadenie podlieha počas svojej prevádzky zmenám, na ktoré má vplyv jeho stárnutie, opotrebovanie, rôzne vonkajšie vplyvy ako je teplota, vlhkosť, chemické, mechanické pôsobenie ... a pod. Počas prevádzky sa technické parametre každého elektrického zariadenia v prevažnej miere zhoršujú. Preto je potrebné počas celej životnosti elektrického zariadenia jeho stav pravidelne monitorovať.


V našej krajine tak ako aj v iných krajinách spoločenstva existuje povinný systém pravidelných prehliadok a skúšania el. zariadení  nachádzajúcich sa v priemyselných objektoch a v budovách prístupných laickej verejnosti. Tento systém ja založený a vykonáva sa na základe existujúcich platných právnych predpisov a noriem.


Účelom odbornej prehliadky a odbornej skúšky  (ďalej len OPS a OS)  elektrických zariadení je overenie ich stavu z hľadiska bezpečnosti. Požiadavky bezpečnosti sa považujú za splnené, pokiaľ elektrické zariadenie zodpovedá z hľadiska bezpečnosti príslušným ustanoveniam technických noriem a právnym predpisom.
OP a OS el. zariadení sú činnosťou vykonávanou na elektrickom zariadení, pri ktorej sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav el. zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti. Súčasťou revízie je vypracovanie správy o revízii.

Východisková OP a OS je revízia vykonávaná na novom alebo rekonštruovanom el. zariadení pred jeho uvedením do prevádzky.

Pravidelná OP a OS je revízia už prevádzkovaných elektrických zariadení vykonávaná pravidelne v stanovených lehotách.

Správa o OP a OS je písomný doklad o výsledku revízie,  z ktorého je zrejmý stav revidovaného el. zariadenia z hľadiska bezpečnosti v dobe vykonávania revízie.
Pojmy definované normou:
Správa o OP a OS je písomný doklad o výsledku revízie,  z ktorého je zrejmý stav revidovaného el. zariadenia z hľadiska bezpečnosti v dobe vykonávania revízie. 
OP a OS elektrických inštalácií 

Elektrická inštalácia zahŕňa všetky elektrické zariadenia, ktoré slúžia na výrobu, prenos, premenu, rozvod a využitie elektrickej energie; zahŕňa zdroje energie, ako sú batérie, kondenzátory a všetky ostatné zdroje akumulovanej elektrickej energie. Elektrické inštalácie sa prevádzkujú s napäťovými hladinami v rozsahu od malého napätia až do vysokého napätia.


Podľa druhu využitia elektrickej inštalácie sa tieto delia na inštalácie trvalé a pevné, napríklad priemyselné inštalácie alebo inštalácie v administratívnych budovách, ďalej sú to dočasné, napríklad inštalácie stavieb no môžu to byť aj mobilné alebo presúvateľné pod napätím, bez napätia alebo bez nazhromaždeného náboja kam patria napríklad hĺbiace stroje v  povrchových baniach alebo kameňolomoch.


Elektrické inštalácie, ktoré sa realizujú v prostrediach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu vyžadujú zvýšenú pozornosť z hľadiska elektrickej tak aj požiarnej bezpečnosti. Kladú sa tu zvýšené nároky na použitie vhodných materiálov, zodpovednú prípravu a kvalitné vykonanie montážnych prác. Znalosť príslušných právnych predpisov sa v tu vyžaduje nielen od projektantov a revíznych technikov, ale aj od pracovníkov vykonávajúcich montáž a opravy elektrických zariadení.

Všeobecne platí, že každá el. inštalácia sa musí podrobiť revízii či už počas výstavby, alebo pri jej dokončení pred uvedením do prevádzky používateľom. Pracovníci vykonávajúci revíziu musia mať k dispozícii všetky potrebné informácie, ktoré požadujú predpisy. Po dokončení OP a OS  sa musí vyhotoviť východisková revízna správa.


Pre vykonávanie pravidelnej OP a OS  musí mať revízny technik k dispozícii okrem technickej dokumentácie, výkresov skutočného vyhotovenia a technickej správy ešte najmenej:

•
protokoly o určení vonkajších vplyvov alebo prostredia, 

•
zásady pre vykonávanie údržby, kontrol, revízii, skúšok a meraní, 

•
záznamy o vykonanej údržbe, záznamy kontrol a meraní, 

•
správu o predchádzajúcej odbornej prehliadke a skúške (revízii), 

•
prevádzkové záznamy  o vykonaných kontrolách po prípadných rekonštrukciách, opravách alebo premiestňovaní, 

•
doklady o prípadnej činnosti odborných orgánov inšpekcie a dozoru. 


Termíny pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok podľa STN 33 1500 a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. sú:
OP a OS  bleskozvodov 


Ak je správne a podľa právnych  predpisov a technických noriem nainštalovaná vonkajšia ochrana pred bleskom, spravidla zabezpečuje len ochranu budovy pred požiarom. Pritom kompletný systém ochrany pred bleskom pozostáva z opatrení vonkajšej a vnútornej ochrany pred bleskom. Podľa zváženia záujmov musí vlastník zohľadniť aj iné podmienky a v spolupráci s projektantom (konštruktérom) definovať úroveň a cieľ ochrany. Pri zohľadnení aspektov analýzy rizika a nákladov sa rozhodne o zaradení objektu do triedy ochrany pred bleskom.


Súčasný celosvetový stav techniky pre oblasť ochrany pred bleskom a prepätím je publikovaný v medzinárodnom a európskom  súbore technických noriem IEC/EN 62305. Tento súbor noriem rieši ochranu pred bleskom a prepätím komplexne a do slovenskej sústavy  technických noriem bol zavedený 1. 11. 2006 ako národné normy STN.

Zavedením tohto súboru sa dňom 1.2.2009 skončila  platnosť technickýchnoriem STN 34 1390 z 29.1.1969 a STN 34 1391 z júna 1998 pokiaľ nedôjde k ich revízii.

Súbor  technických noriem 62305
STN EN 62305-1 informuje o nebezpečenstve blesku, o parametroch blesku, o odvodených parametroch pre simuláciu účinkov blesku a o parametroch skúšok pre simuláciu účinkov blesku na súčasti prepäťovej ochrany. Ďalej uvádza súhrn technických noriem pre ochranu pred bleskom. Vysvetľuje postupy a zásady ochrany, ktoré sú základom ďalších častí.
Systém ochrany pred bleskom LPS (Lightning Protection System) je kompletný systém používaný k zníženiu fyzických škôd spôsobených úderom blesku do objektu. Pozostáva z vonkajšieho a vnútorného systému ochrany pred bleskom.

STN EN 62305-2 uvádza postup na výpočet rizika pre objekty alebo inžinierske siete pred bleskom typu mrak - zem. Riziko (celkové riziko) R, je definované ako miera pravdepodobných ročných strát (osôb a majetku) spôsobená bleskom vztiahnutá na hodnotu (osôb a majetku) chráneného objektu. Tolerované riziko Rt zas ako najväčšia prípustná hodnota rizika pre chránený objekt. Pravdepodobnosť vzniku škody závisí od vlastností uvažovaného objektu - hodnotí sa nosná konštrukcia, vyhotovenie vnútorných a vonkajších podlaží, strechy atď. Početnosť výskytu nebezpečnej udalosti závisí hlavne od miestnej hustoty atmosférických výbojov, rozmerov posudzovaného objektu a vlastností jeho okolia (vplyv má aj počet a vlastnosti napájacích vedení). Koeficient škôd rešpektuje zo spôsobu a účelu využitia posudzovaného objektu; berie do úvahy aj počet a trvanie prítomnosti osôb v priestore objektu, druh služieb, ktoré sú poskytované pre verejnosť a význam kultúrnych hodnôt nachádzajúcich sa v posudzovanom objekte. Výsledkom aplikácie tejto časti technickej  normy je definovanie prípustného rizika pre daný objekt a stanovenie úrovne ochranných opatrení LPL(Lightning Protection Level), ktoré treba na objekte vykonať. Analýza musí byť súčasťou technickej správy prevádzkového súboru ochrana pred bleskom.

STN EN 62305-3 týka sa ochranných opatrení (návrh bleskozvodu - vonkajšia ochrana pred bleskom) na zníženie fyzických škôd a nebezpečenstva ohrozenia života priamymi údermi blesku do objektov. 
Táto časť technickej normy rieši sčasti aj problematiku vnútornej ochrany pred bleskom (dostatočná vzdialenosť, vyrovnanie potenciálov). Pre návrh zachytávacieho zariadenia norma povoľuje použiť niektorú z nasledovných metód:
a) metóda ochranného uhla (jednoduché objekty),
b) metóda mrežovej sústavy (ploché strechy) alebo
c) metóda bleskovej gule (členité objekty).

Zachytávacie zariadenie môže byť zostrojené alebo zo zachytávacích tyčí alebo napnutých lán a drôtov (zachytávacích vodičov) alebo z mrežovej sústavy. Metóda ochranného uhla a metóda mrežovej sústavy je vhodná len pre určité typy objektov; naopak, metóda bleskovej gule je platná všeobecne. Vnútorná ochrana pred bleskom sa realizuje pomocou vyrovnania potenciálov. Vyrovnanie potenciálov obmedzuje rozdiely potenciálov, vyvolané prúdom blesku, medzi kovovými inštaláciami vnútri budovy a pracovnými vodičmi energetických a informačno-technických vedení vchádzajúcich do budovy a vychádzajúcich z budovy. Predpokladom je, že do LPS sa zapoja: kovové konštrukcie objektu, kovové inštalácie, vonkajšie vodivé predmety a vedenie spojené s objektom, elektrické a energetické systémy vnútri chráneného objektu.

STN EN 62305-4 týka sa ochranných opatrení na zamedzenie zlyhania elektrických a elektronických systémov v objektoch: opatrenia sú založené na princípe zón ochrany pred bleskom (LPZ) - vnútorná ochrana pred bleskom: uzemnenie, vyrovnanie potenciálov, elektromagnetické tienenie a trasy vedení, inštalácia prepäťových ochrán (SPD). 
Definícia LPZ je nasledovná:
• LPZ 0a, vonkajšia nechránená oblasť v ktorej existuje možnosť priameho úderu blesku;
• LPZ 0b, vonkajšia oblasť chránená zachytávacím zariadením - zamedzený priamy úderu blesku a priestor tesne pri stenách objektu, terase a nižšej streche;
• LPZ 0c, vonkajšia oblasť 3x3 m tesne nad zemou okolo celého objektu chránená pred priamym úderom blesku - možnosť výskytu krokového 
alebo dotykového napätia pri údere do zachytávacieho zariadenia;
• LPZ 1, vnútorný priestor nachádzajúci sa za vonkajšími stenami objektu a pod strechou objektu, nie je možný priamy úder blesku;
• LPZ 2 vnútorný priestor miestností a chodieb ohraničený vnútornými stenami objektu, nie je možný priamy úder blesku;
• LPZ 3 vnútorný priestor kovových krytov koncových elektrických zariadení, vnútorný priestor odtienených miestností.

STN EN 62305-5 je zameraná na ochranu smerujúcu na zmenšenie nebezpečenstva a na zníženie prevádzkových strát v systémoch vstupujúcich do objektov, hlavne na elektrických, oznamovacích a informačných vedeniach. Impedancia slaboprúdových rozvodov má vyššiu impedanciu, čo možno pokladať za výhodu, pretože amplitúda prepätí je menšia. Nevýhodou je rôznosť napäťových úrovní a značný počet druhov prenosových vedení; jedná sa o metalické vedenia určené na prenos analógových alebo digitálnych informácií. V slaboprúdových rozvodoch používa sa dvojstupňový systém ochrán: hrubá ochrana a jemná ochrana, ktoré môžu byť umiestnené oddelene alebo spolu v jednom púzdre, tzv. kombinovaná ochrana. Dôležitá vlastnosť prepäťových ochrán určených pre informačno-technické vedenia je 

vložený útlm resp. pracovný kmitočet, ktorý treba pri dimenzovaní rešpektovať, aby nedošlo počas normálnej prevádzky k tlmeniu užitočného signálu.

Údržba a odborné prehliadky LPS
Odbornú prehliadku LPS má vykonať odborník v ochrane pred bleskom podľa požiadaviek kapitoly E.7 STN EN 62305-3.

Celý LPS sa má kontrolovať pri nasledujúcich príležitostiach:
- počas inštalácie LPS, najmä počas inštalácie súčastí, ktoré sú skryté v stavbe a neskôr budú neprístupné,
- po dokončení inštalácie LPS,
- v pravidelných termínoch podľa tabuľky.

Maximálny interval medzi odbornými prehliadkami LPS 

	Úroveň ochrany
	Vizuálna kontrola
(rok)
	Úplná revízia
(rok)
	Kritické systémy úplná revízia
(rok)

	I a II
	1
	2
	1

	III a IV
	2
	4
	1

	Poznámka - Systém ochrany pred bleskom v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu sa má vizuálne kontrolovať každých 6 mesiacov. Elektrické meranie inštalácie sa má urobiť raz za rok.


Termíny odborných prehliadok sú uvedené v tabuľke a majú platiť tam, kde nie sú žiadne špeciálne požiadavky tvorcov právnych predpisov. Odporúča sa skúšať systém ochrany pred bleskom vzhľadom na požiadavky funkcie vnútorných ochranných opatrení pred bleskom vrátane ekvipotencionálneho pospájania proti blesku elektrických systémov súčastne v tom istom termíne.

Termíny medzi prehliadkami LPS sa majú určiť podľa nasledujúcich faktorov:
- klasifikácia chránenej stavby najmä vzhľadom na následný účinok škôd,
- trieda LPS,
- miestne podmienky okolia, napr. prostredie s vysokou koróznou agresivitou má mať kratší interval medzi prehliadkami,
- materiály jednotlivých súčastí LPS,
- typ povrchov, na ktoré sú prichytené súčasti LPS,
- pôdne podmienky a s nimi súvisiaci stupeň korózie.

Účel prehliadky je zabezpečenie, že LPS v každom ohľade vyhovuje technickej  norme.

OP a  kontroly elektrických spotrebičov a elektrického  ručného náradia  počas ich používania

Elektrické spotrebiče a elektrické ručné náradie patria medzi najviac používané elektrické zariadenia a stali sa našou neoddeliteľnou súčasťou doma aj na pracovisku. Pre ich rozšírenosť  a spôsob ich používania sa z hľadiska bezpečnosti radia medzi najviac sledované elektrické zariadenia. Pri ich používaní je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia a  riadiť sa pokynmi výrobcu.


Pred uvedením týchto el. zariadení na náš trh patrí väčšina z nich do skupiny výrobkov u ktorých musí byť spracované vyhlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/99 Z.z.


Technické zariadenia elektrické,  to znamená aj elektrické spotrebiče a elektrické ručné náradie s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty sa považujú v zmysle §3 vyhlášky č.508/2009 Z.z. za vyhradené technické zariadenia.


Na tieto zariadenia sa podľa platných právnych predpisov vzťahuje povinnosť prevádzkovateľa  k zaisteniu ich bezpečnosti a bezporuchovej prevádzky vykonávať pravidelné kontroly (aj údržbu) a revízie a kontroly týchto zariadení.

STN 33 1600 - Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania.

Revízia náradia je súhrn úkonov, pri ktorej sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje jeho stav z hľadiska bezpečnosti. Súčasťou revízie náradia je vypracovanie dokladu o revízii náradia.

Kontrola náradia je činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a skúšaním zisťuje stav náradia.

Rozdelenie elektrického ručného náradia podľa používania:

skupina A - s náradím sa pracuje len občas (do 100 prev. hodín ročne)

skupina B - s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prev. hodín ročne)

skupina C - s náradím sa pracuje často dlhšie (viac ako 250 prev. hodín za rok)

Lehoty pravidelných revízií náradia:

	Skupina
	Náradie triedy ochrany
	Najmenej raz za

	A
	I
	6 mesiacov

	
	II a III
	12 mesiacov

	B
	I
	3 mesiaca

	
	II a III
	6 mesiacov

	C
	I
	2 mesiace

	
	II a III
	3 mesiace


STN 33 1610 - Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania

Táto technická norma stanovuje spôsob a rozsah:

- revízie el. spotrebičov po opravách a úpravách

- kontrol a revízií el. spotrebičov počas ich používania
Táto technická  norma platí pre:

- elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely,

- elektrické svietidlá,

- elektrické zariadenia informačnej techniky,

- prístroje spotrebnej elektroniky,

- pohyblivé prívody a šnúrové vedenia,

- elektrické a elektronické meracie prístroje,

- ostatné elektrické spotrebiče podobného charakteru.

Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa ich používania:
skupina A - Spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu používateľovi

skupina B - Spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí (stavby, poľnohospodárstvo a pod.)

skupina C - Spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch

skupina D - Spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely  apod.)

skupina E - Spotrebiče používané k administratívnej činnosti

Lehoty pravidelných kontrol a revízií:

Elektrické spotrebiče držané v ruke:

	Skupina
	kontrola
	revízia

	A
	vždy pred ich vydaním používateľovi

	B
	pred použitím
	1 x za 3 mesiace

	C
	pred použitím
	1 x za 6 mesiace

	
	
	

	D
	1 x za týždeň
	1 x za 12 mesiace

	E
	1 x za mesiace
	1 x za 12 mesiace


Prenosné elektrické spotrebiče:

	Skupina
	kontrola
	revízia

	A
	vždy pred ich vydaním používateľovi

	B
	pred použitím
	1 x za 3 mesiace

	C
	pred použitím
	1 x za 12 mesiace

	D
	1 x za mesiace
	1 x za 12 mesiace

	E
	1 x za 6 mesiace
	1 x za 24 mesiace


Neprenosné a pripevnené elektrické  spotrebiče:

	Skupina
	kontrola
	revízia

	A
	vždy pred ich vydaním používateľovi

	B
	pred použitím
	1 x za 6 mesiace

	C
	pred použitím
	podľa STN 33 1500

	D
	1 x za 3 mesiace
	podľa STN 33 1500

	E
	1 x za 12 mesiace
	podľa STN 33 1500


Poznámky:

1) V prípade používania el. spotrebičov ako ručného elektrického náradia sú lehoty pravidelných revízií odvodené podľa pracovného využitia (STN 33 1600). Pri určovaní lehôt sa používajú lehoty ktoré sú kratšie.

2) Lehoty kontrol a revízií sa uplatňujú tiež u spotrebičov aj v prípade ich dlhodobého prenájmu.

3) Kontroly a revízie sa vzťahujú aj na predlžovacie a pohyblivé alebo odpojiteľné prívody.

4) Lehoty sú stanovené jednotne pre spotrebiče triedy ochrany I, II a III.

5) Revízie spotrebičov v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. môže vykonávať iba revízny technik.

 OP a OS el. inštalácií v obytných budovách 


V mnohých krajinách spoločenstva už existuje systém pravidelných prehliadok a skúšania v priemyselných objektoch a budovách prístupných verejnosti. Takýto systém je často reakciou na národné  právne predpisy a požiadavky poisťovní ako nevyhnutnej podmienky poskytnutia odškodného.


Od roku 2004 vstúpila u nás do platnosti európska špecifikácia STN ES 59009 - 'Prehliadky a skúšanie elektrických inštalácií v obytných budovách', ktorá je určená ako návod na východiskovú OP a OS a na pravidelné prehliadky elektrických inštalácií v obytných budovách, aby sa zabezpečila bezpečnosť používateľov takejto budovy, bezpečnosť dobytka a majetku pri prvom pripojení elektrickej inštalácie na napätie (východisková OP a OS) a následne pri jej zvyčajnom používaní (pravidelné prehliadky a skúšanie). Táto špecifikácia ďalej obsahuje metodiku na vykonávanie prehliadok a skúšania s následným vykonaním záznamov zistených nezrovnalostí, poškodenia, zhoršenia a nebezpečných stavov a taktiež formu vypracovania dokumentácie záznamov o príslušných podrobnostiach elektrickej inštalácie. Uvedená špecifikácia ďalej zahŕňa všeobecné informácie týkajúce sa zodpovednosti majiteľa a nájomníka a zodpovednosti vykonávateľa inštalačných prác.

Platnosť technickej  normy sa nevyžaduje na existujúce inštalácie vyhotovené pred zavedením súboru európskych noriem pre elektrické inštalácie budov podľa HD 384 CENELEC. Uvedený HD určuje minimálne požiadavky na bezpečnosť novej inštalácie vrátane zmien a dodatkov existujúcej inštalácie. Všetky nové inštalácie musia byť v zhode s miestnymi právnymi predpismi a národnými normami.

Intervaly pravidelných prehliadok a skúšok sa určia podľa druhu inštalácie, spôsobe jej používania, frekvencie údržby a vonkajším vplyvom, ktorým je vystavená.

Pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky sa odporúča vykonať: 

· v intervaloch nie dlhších ako 10 rokov,

· pri zmene vlastníctva alebo nájmu.


V každom prípade, nájomca alebo majiteľ obytnej budovy sú zodpovední za zabezpečenie pravidelných prehliadok a skúšok elektrickejin štalácie.

Vypracovaná 'Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej inštalácie' je dokument, ktorý komplexne hodnotí aktuálny stav revidovanej inštalácie, obsahuje opatrenia k zisteným nedostatkom, no hlavne či je elektrická inštalácia z hľadiska bezpečnosti schopná prevádzky.

Dokumentácia elektrického zariadenia 


Súčasťou dodávky každého el. zariadenia musí byť dokumentácia, ktorej rozsah a obsah určujú príslušné právne predpisy a normy. Jedná sa najmä o zákon č. 124/2006 Z.z.,  v zmysle neskorších predpisov, vyhlášku č. 508/2009 Z. z. a vyhlášku č. 605/2007 Z. z. a ďalšie.

V  § 5 vyhlášky MV SR č. 605/2007 Z. z. o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia je uvedené:
Dokumentácia elektrického zariadenia
(1) K vyhradenému elektrickému zariadeniu a ostatnému elektrickému zariadeniu patrí:
a) sprievodná technická dokumentácia,
b) projektová dokumentácia,
c) prevádzková dokumentácia.

(2) Sprievodná technická dokumentácia vyhradeného elektrického zariadenia sa spracúva v rozsahu zodpovedajúcom charakteru zariadenia a technickým požiadavkám.
Súčasťou sprievodnej technickej dokumentácie je aj návod na bezpečné používanie, údržbu a podmienky na vykonávanie kontrol a prehliadok.

(3) Sprievodnú dokumentáciu výrobcu tvoria technické požiadavky a údaje, ktoré treba splniť, aby sa elektrické zariadenie mohlo používať bezpečne, a na účel, na ktorý bolo vyrobené. Na elektrickom zariadení môžu byť vyznačené technické požiadavky a údaje.

(4) Projektovú dokumentáciu tvorí projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia elektrického zariadenia, na základe ktorej možno vykonať 
odborné prehliadky, odborné skúšky a protokoly o určení vonkajších vplyvov alebo prostredí určené v technickej norme.

(5) Prevádzkovú dokumentáciu tvorí prevádzkový predpis na bezpečné prevádzkovanie, vykonávanie kontroly, údržby a obsluhy elektrického zariadenia.
Súčasťou prevádzkovej dokumentácie sú záznamy o vykonaných kontrolách a o zistených a odstránených nedostatkoch podľa tejto vyhlášky, o vykonaných prehliadkach a skúškach vyhradeného elektrického zariadenia určených v osobitnom predpise a záznamy o vykonaných prehliadkach a skúškach ostatných elektrických zariadení podľa sprievodnej dokumentácie výrobcu.

(6) Dokumentáciu elektrického zariadenia prevádzkovateľ uchováva a zabezpečuje jej aktualizáciu počas životnosti elektrického zariadenia a na požiadanie ju predkladá orgánom štátneho požiarneho dozoru a kontrolnej skupine obce.

Súvisiace právne predpisy  a technické normy

Povinnosť vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) na elektrických zariadeniach a elektrických inštaláciách (t.j. elektroinštalácie, bleskozvody, el. časti strojov, el. spotrebiče a el. ručné náradie) ukladá ich prevádzkovateľom. Túto povinnosť ukladá vlastníkom a prevádzkovateľom elektrických  zariadení celý rad pravidelných predpisov,  vyhlášok, nariadení vlády, technických  noriem a odborných predpisov z ktorých treba uviesť najmä:
Zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 470/2011 Z. z. - o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 125/2006 Z.z. -  o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci.

Vyhláška MPSV a R č. 508/2009 Z.z. - na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravie pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb. - ktorou sa stanovujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov.

Vyhláška MV č. 605/2006 z.z. - o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia.

STN 33 1500:1990 - Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení.

STN 33 2000-6-61:2004 - Elektrické inštalácie budov. Časť 6-61: Revízia. Východisková revízia.

STN 33 2000-6:2007 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízie.

STN EN 60204-1(33 2200):2001 - Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky.

STN EN 60204-1(33 2200):2007 - Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky.

STN 33 1600:1996 - Elektrotechnické predpisy. Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania.

STN 33 1610:2002 - Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania.

STN ES 59009 (33 1620):2004 - Prehliadky a skúšanie elektrických inštalácií v obytných budovách.

STN EN 13460(95 01030):2003 - Údržba. Dokumenty týkajúce sa údržby.

Mipel, 15.11.2011

